Приложение 
к Техническому заданию

Опросный лист №3
Источник бесперебойного питания

Функциональное назначение: Источник бесперебойного питания, приобретается для обеспечения защиты источников резервного питания для информационно-технического оборудования.

	Параметр
	Значение (в пределах от и до)

	
	Требуемое 
	Предлагаемое*

	Форм-фактор
	Корпус ИБП должен соответствовать формату «Rack/Tower» не более 3U
	

	Топология
	ИБП выполнен по онлайн топологии
	

	Мощность ИБП
	Выходная полная мощность не менее 10000 ВА
Выходная активная мощность не менее 10000 Вт
	

	Автономность ИБП
	Время работы при нагрузке 9000 Вт, не менее 38 мин.
Время работы при нагрузке 4500 Вт, не менее 86 мин.
Форма выходного напряжения при работе от сети и батарей: синусоидальная.
Диапазон входных напряжений без перехода на батареи: не менее 120-280 В.
	

	Функционал ИБП
	Замена отработавших свой ресурс аккумуляторных батарей не должна требовать разборки корпуса и отключения ИБП от сети и нагрузки (замена в «горячем» режиме)
	

	
	ИБП должен обладать функцией холодного запуска (запуск от батарей без входного напряжения)
	

	Батарейные модули (ВБМ)
	В ВБМ должны быть предустановлены не менее 20 шт. батарей 12В, 9Ач
	

	
	ИБП должен быть укомплектован не мене чем 5 внешними батарейными модулями с форм-фактором Rack/Tower не более 3U
	

	Время зарядки батарей
	Время зарядки батарей должно быть не более 5 часов
	

	Встроенные розетки
	Встроенные розетки ИБП: не менее 4 розеток IEC 320 C13, не менее 4 розеток IEC 320 C19, не менее 1 клеммной колодки
	

	
	Выходные розетки должны быть разделены на две группы для критической и некритической нагрузки для распределения по типу важности нагрузки при работе в автономном режиме.
	

	
	Все выходные розетки IEC 320 C19 должны быть снабжены индивидуальным размыкателем для защиты от перегрузок и сбоев питания
	

	Сухие контакты
	Наличие встроенных сухих контактов.
	

	Перегрузки
	ИБП должен выдерживать перегрузку в 125% от номинальной мощности не менее 1 мин.
	

	Подавление выбросов энергии
	ИБП должен подавлять выбросы энергии в сети электропитания не менее 2430 Дж
	

	Удалённый контроль
	Для осуществления удаленного контроля и управления питанием подключенного оборудования ИБП должен быть оснащен интерфейсами, релейный выход, EPO, RS232, USB, Ethernet 10/100
	

	ЖК-дисплей
	ИБП должен быть оснащен ЖК-дисплеем и светодиодной индикацией состояния ИБП.
ИБП должен быть оснащен поворотным дисплеем с возможностью удаленного монтажа.
Дисплей должен быть оснащен функцией программной блокировки кнопок.
Наличие порта подключения внешнего дополнительного внешнего дисплея.
	

	Используемое ПО
	Программное обеспечение для управления ИБП должно предоставлять пользователю графический интерфейс для настройки и тестирования ИБП, оповещения об изменениях в качестве электропитания и состояния ИБП, ведения журнала событий, корректного завершения работы подключенного оборудования, отключения или перезапуска ИБП,возможность резервирования нагрузки по схеме 2N и 3N,при которой отключение или неисправность одного из ИБП не приведет к подаче сигнала на отключение оборудования.
	

	Стандарты
	ИБП должен соответствовать стандартам EAC, CE
	

	Гарантия
	Гарантия не менее 3-х лет
	

	Комплект поставки

	ИБП в составе: 
ИБП базовый блок управления, без АКБ -1шт. 
ВБМ для ИБП - 5шт. 
SNMP карта удаленного управления - 1шт. 
Универсальные рельсы (2U) - 6шт. 
[bookmark: _GoBack]Продление гарантии на 3 года - 1шт.
	1 шт.



*  Графа «Предлагаемое значение» заполняется Участником  
